
Breit, ultrascharf und schnell !

Teilen Sie glückliche Momente 
online in 4k-Auflösung !

Die Blizzard A380 Pro Webcam
Als Teil der Blizzard Pro-Linie ist die Webcam A380 Pro mit einem verzerrungsfreien
1 / 2,8"-CMOS-HD-Objektiv ausgestattet. Sie hat eine Auflösung von 4k (3840*2160) und 
verwendet ein Superweitwinkel Objektiv mit einem Bildwinkel von 112 Grad. 
Sie liefert den Benutzern ein gestochen scharfes, klares Bild und kann als Werkzeug für 
Live-Netzwerke, Videoanrufe und Videokonferenzen verwendet werden.  
Das eingebaute analogen Doppelmikrofon ist mit einer intelligenten Rauschunterdrückung 
ausgestattet und sorgt dafür, dass die Tonqualität der Videoqualität entspricht. 
Die Farbtemperatur wird automatisch zwischen 2800 und 7000K eingestellt, so dass sie 
jederzeit natürlich erscheint.

Merkmale
• UHD 4K (3840x2160) Videoqualität bei 30 Bildern pro Sekunde
• Die Farbtemperatur wird automatisch eingestellt (2800-7000K) typisch 5.500K
• Diagonales Sichtfeld von 112 Grad
• Plug-and-Play USB-C-Konnektivität (separates Kabel USB-C auf USB-A wird mitgeliefert )
• Dynamikbereich von 45dB 
• Perfekte Kombination mit größeren (4k)Bildschirmen
• Analoge Doppelmikrofone für eine klarere und natürlichere Stimme
• Mehrere Montageoptionen
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Datenblatt

Blizzard A380 Pro Webcam

UHD 4K-Videoqualität bei 30 Bildern pro Sekunde.
Bringt UHD 4K-Video in Videogespräche, so dass Ausdrücke, 
nonverbale Hinweise und Bewegungen klar und deutlich zu 

Plug-and-Play USB-C-Konnektivität
Einfache Verbindung zu PCs oder Macs ohne zusätzliche 
Software. Die Kamera wird mit einem separaten 
USB-C-zu-USB-A-Kabel geliefert.
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USB-Verbindung vom Typ C
zur Unterstützung einer höheren Bandbreite für 4K-Video

Feature spotlight

Produkt-Spezifikationen
Aktive Array-Größe UHD 4K3840*2160 30fps

Energiebedarf 400 mA bei 3840*2160 30 fps
Sensorgröße 1/2,8-Zoll CMOS Senosor
Sensor model IMX415 Sony (8.5 MP)
MAX SNR ≥41dB
Empfindlichkeit 2400  mv/lux-sec
AEC/Gewinn/Weiß-Bilanz Automatisch (2800-7000K)
Maximale Bildübertragungsrate UHD 30 fps
Objektivgröße 18mm
Fokuslänge 7.5mm (distortion-less lens)
Diagonales Sichtfeld 112 Grad
WDR-Technologie 0-72dB
Anzahl der Mikrofone 2  x anlog (stereo) 
Betriebstemperatur (Umgebung) -10°C bis + 60° C
Abmessungen 150mm*30mm*55mm
Schnittstelle USB Type-C
USB Kabel USB Type-C - USB Type-A 1.5m
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